
Как сделать сабвуфер для авто своими 
руками? 
Как сделать сабвуфер в авто своими руками? Такой вопрос часто задают автолюбители, 
которых не устраивают готовые корпусные сабвуферы. В данной статье мы покажем, как 
можно сделать несложный качественный сабвуфер для авто своими руками. 

Чтобы сделать сабвуфер, нам необходимо определиться с формой корпуса, типом 
акустического оформления и выбрать динамическую головку. 

Форму корпуса сабвуфера выберем в виде усеченной пирамиды, как наиболее 
универсальную, со скошенной задней стенкой под углом в 23 градуса (практически у всех 
автомобилей спинка заднего ряда сидений наклонена именно на такой угол). 

В качестве типа акустического оформления для корпуса сабвуфера выберем закрытый 
ящик. Это позволит легко получить предсказуемые результаты. Такие типы акустического 
оформления как фазоинвертор (bass reflex, vented box) и бандпасс (bandpass) 
рассматривать не будем, потому, что они требуют более сложных расчетов и настройки. 
Открытое оформление (Free air) тоже рассматривать не будем, так как оно подходит 
только для седанов. 

Переходим к выбору сабвуферного динамика. Поскольку нам необходим динамик для 
закрытого ящика, то при его выборе необходимо руководствоваться таким параметром как 
добротность Qt. Этот параметр должен быть примерно 0,5 - 0,6. Если этот параметр равен 
0,3 - 0,5, то такой динамик больше подходит для фазоинверторного оформления, а если Qt 
= 0,7 - 1,2, то такому динамику больше подходит открытое оформление. Из недорогих 
сабвуферных динамиков наш выбор пал на модель DS250 фирмы Hertz.  
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Согласно измерениям и рекомендациям журнала "Автозвук", для динамика Hertz DS250 в 
акустическом оформлении закрытый ящик требуется объем порядка 23-28 литров. При 
этом АЧХ сабвуфера с учетом передаточной характеристика салона автомобиля 
получается линейной.  

 

После определения требуемого объема приступаем к расчету и изготовлению чертежа 
корпуса сабвуфера. Передную стенку корпуса сабвуфера сделаем из ДСП толщиной 23 
мм, а боковые - толщиной 20 мм. После того, как выпилили стенки корпуса сабвуфера 
нужных размеров и в нужном количестве, приступаем к сборке корпуса. Все соединения 
выполняем на клею ПВА и саморезах. Саморезы вкручиваем с шагом в 5 см, 
предварительно просверлив отверстие под них сверлом на 3 мм и раззенковав сверлом 10 
мм под головки саморезов. 

 

После того как собран ящик из боковых, верхней и нижней стенок, на одной из боковый 
сторон циркулем размечаем отверстие под акустический терминал.  
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И электролобзиком вырезаем отвертие. 

 

Поскольку акустический терминал достаточно хлюпкий и при высоком давлении может 
создавать призвуки, то для этого экраннируем его небольшой коробочкой. 
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Эту коробочку промазываем клеем и на саморезах прикручиваем к боковине. 
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Рубанком срезаем все выступающие края корпуса сабвуфера.  

 

Электролобзиком вырезаем в передней панели отверстие под установку динамика, 
которую на клею и саморезах крепим к корпусу.  
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Следующий этап, который нам предстоит пройти - это защитить от влаги и конденсата 
корпус сабвуфера, поскольку влага на ДСП действует разрущающе. Для этого мы 
пропитаем корпус мебельным нитролаком. Лучше эту процедуру провести на улице, т.к. 
лак вонюч и ядовит.  
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